
8FBESERIES
ELECTRIC POWERED FORKLIFT   1.0 TO 2.0 TON

חדש
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סדרת 8FBE יוצרת פתרונות למגוון משימות
מלגזה קומפקטית רב תכליתית, עם ביצועים מעולים ויכולת תמרוןמלגזה קומפקטית רב תכליתית, עם ביצועים מעולים ויכולת תמרון

מצוינת באזורים צרים וצפופים. למגוון עבודות שינוע.מצוינת באזורים צרים וצפופים. למגוון עבודות שינוע.

.SAS - מלגזות 4 גלגלים ללא מערכת בטיחות אקטיבית *

צמיגים אחוריים כפולים

סיבוב על ציר באמצעות צמד מנועי ה-סיבוב על ציר באמצעות צמד מנועי ה-ACAC התומך בתפעול חלק במעברים צרים.  התומך בתפעול חלק במעברים צרים. 

כניסה ויציאה קלה ממכולות ומעבר בקלות דרך כניסות ויציאות נמוכות.כניסה ויציאה קלה ממכולות ומעבר בקלות דרך כניסות ויציאות נמוכות.

ביצועי פניה מעולים לתפעול יעיל במחסנים.ביצועי פניה מעולים לתפעול יעיל במחסנים.

8FBE15 1,680mm
רוחב מעבר בזווית 90°

8FBE15 1,515mm
רדיוס סיבוב מינימלי

8FBE15 1,865mm
רוחב מעבר ב 90° עם מידוף*

1,980mm
גובה כולל )כלל הדגמים(:

*הוסף אורך מטען ומרווח.

אותה יציבות רוחבית כמו למלגזה אותה יציבות רוחבית כמו למלגזה 44 גלגלים גלגלים
יציבות מעולה בנסיעה, פניה ושינוע מטענים בגובה. אותה יציבות צידית כמו מלגזה 4 גלגלים.

8FBEמלגזות 4 גלגלים

ציר נדנדה אחורי אחורי 
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האפשריות והציוד הנלווה עשויים להשתנות בשווקים השונים. האפשריות והציוד הנלווה עשויים להשתנות בשווקים השונים.

8FBESERIES
ELECTRIC POWERED FORKLIFT   1.0 TO 2.0 TON
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מלגזה קלה במיוחד לתפעול
אפשריות חדשות לטובת סביבת עבודה בת-קיימא

ולשיפור תפעולי של המלגזה החשמלית. 

התכונות והציוד עשויים להשתנות בהתאם לשוק.



05

זמן תפעולי ארוך עם צריכת אנרגיה נמוכהזמן תפעולי ארוך עם צריכת אנרגיה נמוכה
המנועים ובקרי המנועים פותחו במיוחד עבור המלגה  

להפחתת צריכת אנרגיה והפחתת יצירת חום, דבר תורם 

להשגת זמן תפעולי הארוך בקטגוריה.

*בהתבסס על מחקרינו 

דקות ו-47  שעות   8

השוואת זמן הפעולה לפי מחזור 30 מ׳  של טויוטה
בהנחה שתפעול המלגזה הינו 55% מזמן העבודה הכולל )100% פריקה(.

8h47min

רגנרציה - מערכות מתחדשותרגנרציה - מערכות מתחדשות
בעת שחרור דוושת התאוצה, בלימה, שינוי כיוון הנסיעה , האנרגיה חוזרת למצבר לטובת זמן תפעולי ארוך.

 רגנרציה במהלך שינוי כיוון נסיעה
)Switchback(    

הסתת כיוון הנסיעה  דוושת התאוצה מופעלת

 רגנרציה בעת הבלימה

רגנרציה בעת הבלימה דוושת בלם מופעלת

 רגנרציה בעת שחרור דוושת התאוצה

רגנרציה בעת הבלימה דוושת בלם מופעלת

טעינת מצברטעינת מצבר טעינת מצבר

אפשרויות לזמן עבודה ארוך ע"י החלפת מצבר.אפשרויות לזמן עבודה ארוך ע"י החלפת מצבר.
הדבר תורם לחסכון בזמן בפעולת החלפת הסוללה.הדבר תורם לחסכון בזמן בפעולת החלפת הסוללה.

אופציה   Roll-out Battery - שליפת מצבר בגלילה

החלפת מצבר בעזרת עגלת משטחים ידנית או חשמלית. 

נדרש מתקן לנשיאת המצבר 
*לדגמים עם האפשרות הזו ישנו גובה מינימלי מהרצפה הנמוך ב-12.5 מ"מ בהשוואה לדגמים סטנדרטיים. 

ניתן לשלוף את המצבר הבנוי עם כיסים ייעודיים ע"י שימוש במלגזה אחרת.

*לדגמים עם האפשרות הזו ישנו גובה מינימלי מהרצפה הנמוך ב-12.5 מ"מ בהשוואה לדגמים סטנדרטיים.

אופציה   Side-out Battery - שליפת מצבר צידית

תוכונת כיבוי אוטומטית תוכונת כיבוי אוטומטית 
מאפיין זה תומך בחיסכון באנרגיה 

על ידי כיבוי אוטומטי של ספק 

הכוח לאחר שהמפעיל עזב  את 

המלגזה לפרק זמן מוגדר.

כיבוי מפתח וכיבוי אורות כיבוי מפתח וכיבוי אורות 
כאשר תכונת כיבוי המפתח מופעלת,

האור נכבה אוטומטית, מה

שמונע צריכת אנרגיה מיותרת.

ניתן להגדיר את זמן הפעלת הפונקציה הזו 
בקפיצות של דקה, מ-2 דקות ועד 60 דקות. 

חדש
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תכונות והציוד עשויים להשתנות 
בהתאם לשוק.

תכונות בטיחותיים מתקדמות
תכונות סיוע הייחודיים של טויוטה למפעיל נקראים סיוע תפעולי 

Operator Assist התורמות לסביבת עבודה בטוחה.

תמיכה במפעיל להימנעות מתאונות עם עצמים שלא שם לב אליהם, לטובת סביבת עבודה בטוחהתמיכה במפעיל להימנעות מתאונות עם עצמים שלא שם לב אליהם, לטובת סביבת עבודה בטוחה

ומבחינה  רגל  הולכי  מזהה  למלגזה,  בלעדי  עיצוב  בעלת  )כפולה(  סטריאוסקופית  מצלמה 

בין מכשולים לא מוגדרים בטווח הזיהוי. המערכת תומכת בתפעול בטיחותי ע"י מתן הודעה 

למפעיל, התראה קולית ואורות אזהרה, והיא גם שולטת במהירות הנסיעה והפעלת המלגזה. 

מערכת סיוע למפעיל עם זיהוי הולכי רגל וחפצים 
)עם שליטה במלגזה(.

חדש
אופציה

העדיפות העליונה היא הבטיחות וכן מתן שיקול דעת להשפעת 

והפרודוקטיביות. המערכת לא  יעילות העבודה  הבטיחות על 

בסביבת  לבטיחות  ותורמת  תגיות  לשאת  מהעובדים  דורשת 

העבודה, שבה הולכי רגל 

ממקום  ויוצאים  נכנסים 

העבודה.

 SEnS+ לפרטים, ראו את העלון*

בקרה במהירות הנסיעה 

אוטומטי  באופן  הנסיעה  במהירות  שולטת   ,SEnS+ מערכת 

וזווית ההיגוי בהתאם לזיהוי המכשול )הולך  במהירות הנסיעה 

רגל או חפץ(.

שליטה בהפעלת המלגזה

)התראת טרום נסיעה/הגבלת הפעלה( 

כאשר מזוהה מכשול )הולך רגל או חפץ( מאחורי המלגזה ולפני 

תחילת הנסיעה וידית ההילוכים משולבת להילוך אחורי מערכת 

+SEnS מזהה את המכשול מאחורי המלגזה ומופעלת הזהרה 
קולית ואורות אזהרה והמערכת  תגביל את הפעלת המלגזה.

סרוק וגלה את הסטדרט החדש
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מערכת בטיחות אקטיבית תכונה סיוע ייחודית למפעיל מלגזה   

איטי יותר

נורמלי

בקרת 
מהירות 

הטיה

בקרת זווית
הטיה קדמית

הגבלת זווית 
הטיה קדימה

בקרת זווית 
הטיה קדמית

מסייע במניעת שפיכת מטעןמסייע במניעת שפיכת מטען

בקרה אקטיבית של זווית הטיית התורן קדימה 

בצורה  נשלטת  הקדמי  התורן  הטיית  זווית 

ומשקל  ההרמה  לגובה  בהתאים  אוטומטית 

או  מטענים  הפלת  למנוע  שמסייע  מה  המטען, 

שפיכת חומרים

בקרה אקטיבית של מהירות הטיית התורן 

התורן  הטיית  במהירות  האוטומטית  השליטה 

בגובה משמעותית ועוזרת למנוע הפלת מטענים 

או שפיכת מטען. 

מספק יציבות מעולה בשינוע נטעניםמספק יציבות מעולה בשינוע נטענים

שליטה אוטומטית בפילוס קלשונים

ע"י לחיצה על המתג במהלך הטיה קדימה, התורן נעצר 

לפרודוקטיביות  המסייע  דבר  למלגזה,  ב-90°  אוטומטית 

גבוהה.

סנכרון היגוי אקטיבי 

האפשרות המבטיחה שזווית 

ההגה תהיה תואמת לזווית 

הגלגלים האחוריים. 

לחץ

עצור
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תמיכה לתפעול בטוח יותרתמיכה לתפעול בטוח יותר

חגורת בטחות כתומה  

חגורת בטיחות בצבע כתום מקלה על זיהוי 

מרחוק אם המפעיל חגור.

כפתור כיבוי בחירום 

הכפתור ממוקם בפאנל המכשירים. במקרה חירום, לחיצה 

על הכפתור תכבה את כל מקורות המתח. 

 LED פנס מהבהב צהוב

פנס מתריע להולכי הרגל על 

נוכחות המלגזה בסביבתם, 

ועוזר במניעת תאונות. 

Blue Light - אור לד כחול

אור כחול יופיע על הרצפה 

כדי להתריע להולכי הרגל

על נוכחות המלגזה 

בסביבתם, ועוזר למנוע 

תאונות. 

מערכת נעילת חגורת בטיחות  

לא תתאפשר נסיעה ותפעול המטענים 

לאחר  חגור  יהיה  לא  והמפעיל  במידה 

כניסתו למלגזה.

ביצוע פנייה בבטחהביצוע פנייה בבטחה
אופציה בקרת מהירות נסיעה אוטומטית  

מאפיין זה מווסת את מהירות הפנייה בהתאם לגובה ההרמה, 

משקל המטען ורדיוס הפנייה, ומספק פנייה יציבה בהתאם 

למצב הפעולה המבוצעת

אופציה בקרת מהירות סיבוב אוטומטית  

מאפיין זה מווסת את מהירות המלגזה בהאצה והאטה בהתאם 

לגובה ההרמה ולמשקל המטען, ומסייע להבטיח נסיעה יציבה 

ולמנוע נפילת מטענים.

בקרת מהירות הטיה בקרת מהירות הטיה
גובה הרמה נמוך

מעט איטי

מהירותמהירות
נורמליתנורמלית

מהירותמהירות
איטיתאיטית

איטי

גובה הרמה גבוהה

מהירות סיבוב המלגזה בהתאם לרדיוס הפנייה מהירות סיבוב המלגזה בהתאם לרדיוס הפנייה,
למשקל המטען ולגובה ההרמה

פנייה ללא מטען פנייה עם מטען

מערכת תמיכה למניעת תאונות המתרחשות כאשר המפעיל עוזב את המלגזה

תכונה OPS בשינוע מטען

במידה והמפעיל לא לא יושב על כיסא 

המפעיל, פעולת הספקת הכוח לתורן 

ולמערכת הנסיעה מופסקת. 

כדי לנטרל את המערכת, יש להחזיר את 

כל הידיות למצב ניטרלי עם החזרה למושב 

המפעיל.

)OPS( מערכת חישת מפעיל

כאשר המפעיל אינו נוכח במושב, הספקת 

הכוח לתורן ומנועי הנסיעה מופסקת.

כדי לנטרל את המערכת, עם החזרה למושב 

המפעיל יש להחזיר את ידית בקרת הכיוון 

למצב ניטרלי ולשחרר את דוושת ההאצה.

הערה: OPS אינו מפעיל את הבלמים.
חובה לדרוך את בלם החנייה טרם עזיבת המלגזה.

OPS התראת אקטיבית
במידה והמפעיל את המלגזה יישמע זמזום, 

למפעיל  להודיע  נועד  תידלק   OPS-ה ונורת 

שמערכת ה-OPS עומדת להיכנס לפעולה. 
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תכונות והציוד עשויים להשתנות 
בהתאם לשוק

תפעול ונוחות
מתקדמים 

האפשריות הידידותיות עבור המפעיל של 

המלגזה סדרת 8FBE מאפשרים עבודה נוחה 

ותמרון טוב יותר וכן הצגת סטטוס המלגזה על 

צג התורמת לניהול קל ונוח של המלגזה. 

נראות ותפעול משופרים עם מגוון נתונים בזכות מסך נראות ותפעול משופרים עם מגוון נתונים בזכות מסך LCDLCD גדול יותר, צבעוני וברזולוציה גבוהה גדול יותר, צבעוני וברזולוציה גבוהה

חדש  צג   צג LCD צבעוני  צבעוני 

הצג הצבעוני רב-אפשריות והוא גדול כמעט מפי-2 מהצג   -

של הדגם הקודם. 

נוחים עם אפשרויות רבות אשר שופרו  הנראות והתפעול   -

בזכות מסך LCD צבעוני ברזולוציה גבוהה יותר.

קוד QR ברזולוציה גבוהה.  -

מתן שירות משופר בזכות תיעוד נתונים מחודש וזכרון נוסף.  -

חיווי טעינת מצבר 

לחצן תפריט למפעיל

לחצן בחירת עוצמת תפעול

כפתור הגדרת מהירות נמוכה )מצב צב(

   1 חיווי בלם חניה  
   2   OPS חיווי
    3 חיווי תקלה  
   4 אופציה  חיווי אזהרה רמת אלקטרוליטים בסוללה  

   5 חיווי אזהרה ראשי  

1 2 3 4 5

חיווי משקל מטען
עם החזרת ידית התורן למצב ניטרלי, משקל המטען יופיע 

על המסך. 
הצג  על  המופיעים  בערכים  להשתמש  ניתן  לא  *הערה: 

למטרות של עסקאות מסחריות.

התראת מהירות יתר
כאשר מהירות הנסיעה עוברת את הערך המוגדר מראש

הרקע של מד המהירות הופך לצהוב וצליל זמזום מתריע 
על כך למפעיל.

מד שעות עבודה
על המסך יוצג: מד שעות עבודה המצטברות של המלגזה, 
שעות  מד  נסיעה,  שעות  מד  נסיעה/שינוע,  שעות  מד 

תפעול של התורן ומד שעות ישיבה במושב המפעיל.

בחירת צבע לרקע המסך 

צבע הרקע משתנה באופן

אוטומטי בתגובה לאור השמש

)ניתן להגדרה.(

פונקציית בורר עוצמה תפעולית

מצבי עוצמה תפעולית בהתאם למצב 

התפעולי או בהתאם להעדפת המפעיל.

מד שעות תחזוקה

התראת חימום יתר
חיווי חימום יתר של הסוללה

מד מהירות

 חיווי מצב גלגלים אחוריים 

חיווי כיוון נסיעה

אחורהניוטרלקדימה
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אופציה ג'ויסטיק  
ידיות ג'ויסטיק מאפשרת לבצע פעולות הרמה 

והטיה בו זמנית.

מיניליור ידיות הפעלה  

אופציה חשמליות  
ידיות הפעלה מיניליור מאפשרת תפעול  חלק. 

העיצוב ארגונומי כולל משענת יד העוזרת 

ידית כיוון נסיעה

ידית הרמהידית הטיה

ידית למתקנים

משענת יד

ידית צידוד
ידית כיוון נסיעה ידית צידוד / מתקנים

ידית הרמה / הטיה משענת יד

מחזיק עפרון וסרט הדבקה 
המחזיק המתכתי הינו שימושי 

עבור אחסון זמני של פריטים 
קטנים כמו עפרונות וסרטי 

הדבקה.

ידית אחיזה אחורית 
את  מגבירה  אחורית  אחיזה  ידית 
ומציעה  לאחור  בנסיעה  הנוחות 
במהלך  הצופר  של  קל  תפעול 

נסיעה לאחור.

  EZ  דוושת איזי-פדל
ניתן להשתמש בדוושת ההאצה איזי-פדל EZ כדי 
לשנות את כיוון הנסיעה ע"י לחיצה על הצד השמאלי 
לנסיעה קדימה והצד הימני לנסיעה לאחור.

שדה ראיה מעולה 
בצורת  מעוצב  המפעיל  תא  גג 
סורגים  להגנה על הראש המפעיל 
ומעניקים שדה ראיה מעולה כלפי 

מעלה.

רוחב תורן אופטימלי המבטיח 
ראות אופטימלית דרך התורן.

המלגזה מצוידת בהגה עם קוטר קטן, התצוגה ממוקמת בצורה אופטימלית, 
ונראות מעולה ממושב המפעיל של קצות הקלשונים

 I_SITE מערכת תפעול חכמה
רק מפעילים מורשים יכולים 

לתפעל את המלגזות. המערכת 
הזו מונעת מאנשים לא מורשים 

להשתמש במלגזות.

חדש

הגה עם קוטר קטן 
ההגה כוח הידראולי 

בעל קוטר הקטן 
מעניקים יכולת 
תמרון מעולה. 

ORS 1.6 מושב
לכוונן את מושב ה-ORS 150 מ"מ קדימה  ניתן 
או אחורה. תמיכת נוחה  למפעיל  בעזרת תומכי 

הצד והחגורה. 
ORS- Operator Restraint System*

ידית כוונון ההגה 
ניתן לכוונן את 

מיקום ההגה לזווית 
האופטימלית.

בלם חניה בהפעלה רגלית 
הפעלת בלם החניה 

בלחיצה אחת של הרגל. 
הפעלה-שחרור.

 קוטר ההגה

ידית אחיזה גדולה 
ידית אחיזה גדולה מסייעת לכניסה ויציאה 

קלה לתא המפעיל.

מדרגה נמוכה ורחבה 
המדרגה נמוכה ורחבה מאפשרת למפעיל 

כניסה ויציאה נוחה.

משכך רעידות קלשונים )אופציונלי( 
המערכת  על  מצברים  שני  של  התקנה 
ההידראולית של התורן, משכך את הרעידות 
של הקלשונים והמטען בעת נסיעה על שטח 

עם מהמורות.

חדש

התמונות מטה משוות נסיעה על שטח עם מהמורות ובלי משכך רעידות קלשונים.

במלגזה עם משכך רעידות 
בקלשונים סופח את הרעידות. 

ללא משכך רעידות לקלשוניםעם משכך רעידות לקלשונים

במלגזה ללא משכך רעידות ניתן 
של  משמעותית  תנודה  לראות 

הנוזל במיכל.

מערכת אוטומטית לתפעול חלק בשיפועים

Anti-Rollback מערכת למניעת התדרדרות

נסיעה בשיפוע,  או הבלימה בעת  דוושת ההאצה  כאשר משחררים את 

מאפשר  זה  דבר  קבועה  במהירות  נעה  מכן  ולאחר  נעצרת  המלגזה 

להבטיח פעולה חלקה בשיפועים ולתחילת נסיעה חלקה בעליות.

חדש בורר מצב אוטומטי בשיפועים 

המערכת מזהה את זווית השיפוע ומשנה את ביצועי הנסיעה אוטומטית 

למצב עוצמה גבוהה.

החלפה
אוטומטית

מצב סטנדרטי
)S מצב(

המלגזה מתחילה )מצב H(מצב עוצמה גבוה
המלגזהלגלוש באיטיות

בולמת ועוצרת

שחרור דוושת 
ההאצה

הערה: במידה ומשתמשים במצב עוצמה גבוה )מצב H( על משטח ישר, ביצועי המלגזה לא ישתנו בשיפועים 
הערה: ההבדל במהירות הנסיעה יהיה קטן יותר כאשר נוסעים במעלה שיפוע תלול, ורמת הביצועים תהיה 

קרובה לרמת הביצועים המקסימלית

ניתן לבחור את מהירות הגלישה בשיפוע בין 0.5 קמ"ש ל-4.0 קמ"ש. 
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אפשרויות תפעול מגוונות 
בשינוע נטענים

))IPX4IPX4 -עמידות גבוהה למים )שווה ערך ל- עמידות גבוהה למים )שווה ערך ל
מעניקה   8FB סדרת  שלה  המיוחד  המבנה  בזכות 

.IPX4-עמידות למים אשר שוות ערך ל

ניתן לתפעל את במלגזה מחוץ למבנה ללא דאגות 

ובמגוון רחב של אתרי עבודה.
* על פי מחקר פנימי

עיצוב מסגרת חדשה

סיכון  להפחתת  עוצבו  וצדדיה  שינוי  עבר  המשקולת  מבנה 

נזקי התנגשות בעת ביצוע פניות.

גג שקוף / גג שקוף )בצבע אפור(

כיסוי גג המפעיל מבודד מחום, סופח אור לעבודה נוחה בחוץ 

גם בחשיפה לשמש חזקה. 

אופציה  פנס  עבודה LED אחורי

חדש פנסי  LED משולבים, קדמיים ואחוריים

*אורך חיי האורות הפנסים תלויים בתנאי השימוש בפועל. 

אורות LED אחוריים משולביםאורות LED קדמיים משולבים
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אופציונליציוד עיקרי ואופציותציוד עיקרי ואופציות סטנדרטי
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דגםפריט

1.0 ton1.25 ton1.5 ton1.75 ton2.0 ton

8FBE108FBE138FBE158FBE188FBE20

בטיחות ויציבות

מערכת בטיחות אקטיבית  

בקרת מהירות פניה אוטומטית/בקרת מהירות נסיעה אוטומטית 

מפסק כיבוי בחירום 

מראות אחוריות, ימניות ושמאליות 

חגורת בטיחות כתומה 

מערכת נעילת חגורת בטיחות

אורות קדמיים

פנסי לד קדמיים

פנסי LED משולבים אחוריים

אור עבודה LED אחורי

פנס LED כחול 

+SEnS מערכת סיוע למפעיל עם זיהוי הולכי רגל ועצמים )עם שליטה במלגזה(
זמזם נסיעה לאחור 

שליטה על עוצמת ווליום של הזמזם 

צופר  

מתג שחרור נעילת חבק )עם 3 ידיות( 

מתג שחרור נעילת חבק )עם 4 ידיות( 

מצבר

מצבר 

מטען 

שליפת מצבר מהצד

שליפת מצבר בגלילה

תושבת לשליפת מצבר 

ספק כוח 12 וולט 

תפעול ונוחות 

כיבוי תאורה עם כיבוי המלגזה 

הגה עם תפוח

מושב משיכוך

גג מגן מפעיל

ידית אחיזה אחורית 

גג שקוף / גג שקוף )צבע אפור(

משכך רעידות קלשונים

בורר מצב אוטומטי בשיפועים

שמשה קדמית עם מגב ומתז  

EZ דוושת

מיניליור

ג’ויסטיק

צופר במשענת היד 

מחזיק כוסות 

מחזיק עפרון וסרט דבק 

תצוגה וניהול

תצוגה רב תכליתית צבעונית 

תצוגה דלוקס רב תכליתית צבעונית

הנעה ללא מפתח

מערכת כניסה עם הזנת קוד 

מערכת כניסה חכמה 

גומיות הגנה לצילינדר הטיית תורן 

צמיגים
צמיגים  מלאים קדמיים ואחוריים 

צמיגים פנאומטיים קדמיים ואחוריים 

שינוע מטענים

)V( תורן דו שלבי עם שדה ראיה רחב

)FV( תורן דו שלבי עם הרמה חופשית

)FSV(תורן תלת לשלבי עם הרמה חופשית

צילינדר הרמה טעון בשמן

מגן מטען  )שטוח(

חיווי הטיית תורן 

מפרט מיוחדת
)45S מפרט לחדרי קירור  )סוג

)Fisherman Special - מפרט עמיד לחלודה )לתעשיות דייג

מפרט עמיד לחלודה



012

8FBE108FBE138FBE158FBE188FBE20דגם

Kg10001250150017502000כושר הרמה

mm500500500500500מרכז כובד

A                                          רוחב כוללmm10751075107510751075

B )חיצוני(                 פנייה  mm13851400151515501675רדיוס 

C בטיחות                  גגון  mm19801980198019801980גובה 

D                 אורך עד פני הקלשוניםmm17501755187519052045

מפרט עיקרימפרט עיקרי

8FBE108FBE138FBE158FBE188FBE20דגם

מתח/קיבולת מקסימלי
)Voltage/Capacity(

V/Ah48/28048/28048/39048/39048/390מינימום

V/Ah48/50048/50048/62548/62548/750מקסימום

מנועים חשמליים
kW4.9X24.9X24.9X24.9X24.9X2נסיעה

kW9.29.29.29.29.2הרמה

kW/h3.43.53.84.14.3צריכת אנרגיה

מפרט מצבר ומנועמפרט מצבר ומנוע

Toyota Industris Corporation -כל הזכויות שמורות ל

הנתונים בחוברת זו נקבעו על בסיס תנאי הבדיקות הסטנדרטיות שלנו. בביצועים עשויים להיות הבדלים בהתאם למפרט בפועל ולמצב כלי הרכב, כמו גם תנאי אזור התפעול.

עקב הצילום וההדפסה, ייתכן כי צבעי כלי הרכב בפועל יהיו שונים מחוברת לחוברת. חלק מהצילומים הוגדלו באמצעות מחשב.  זמינות כלי הרכב והמפרט נקבעים באופן אזורי 

וכפופים לשינוי ללא הודעה. תפעול בטוח של מלגזות מושג על ידי הכשרה נכונה של מפעילים ושמירה על כללים נכונים באתר העבודה. פנו בבקשה לנציג טויוטה המקומי לקבלת 

ייעוץ בבחירת מלגזה. לפרטים נוספים פנו בבקשה לנציג טויוטה המקומי.

  8FBE 10-20 לאתר כלי
שינוע טויוטה

toyota-forklift.co.il 9232*יוניון רכב תעשייתי בע״מ



8FBESERIES
ELECTRIC POWERED FORKLIFT   1.0 TO 2.0 TON

חדש


